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Atencion 

Precauciones de seguridad 

El CD de software en este paquete es solo para PC. El reproducirlo en un 
reproductor de estereo o CD puede danar el disco. 

Este producto es un dispositive electronico de precision. Do intente reparar 
esta camara usted mismo, puesto que el abrir o quitar las tapas puede 
exponerlo a puntos de tension electrica peligrosos u otros riesgos. 

No deje este producto bajo la luz directa del sol para prevenir un incendio. 

Antes de empezar 

Tome algunas fotos de prueba antes de efectuar la grabacion. 

Antes de tomar fotos con esta camara de DV en ocasiones Importantes 
cualesquiera (como un ceremonia de boa o un vlaje Internacional), 
asegurese de probar la camara anticipadamente para estar seguro de que 
funciona blen. Cualquier perdida adiclonal causada por el mal 
funclonamiento de esta camara (como los costos con fotografia o cualquier 
perdida de beneficios generados por la fotografia) no es nuestra 
responsabilldad como fabricantes y no se concedera indemnizacion. 

Informacion de copyright 

Salvo bajo permislon del propietario, todas las imagenes tomadas con esta 
camara no pueden ser usadas para violar la ley de copyright. Ademas, si el 
sitio tiene el aviso "Prohibido tomar fotos", no se puede grabar ninguna 
presentacion en vivo, improvisacion o exhibicion para finalidades personales. 
La transferencia de imagenes o de la tarjeta de memorla con los datos debe 
realizarse bajo las llmitaclones de la ley de copyright. 

Notes acerca del monitor de LCD (Pantalla de Cristal Liquido) 

Culdado con el liquido si el monitor LCD se queda danado. Siga los 
procedimientos a continuacion delante de lo siguiente: 

1. Si el liquido tiene contacto con la piel: limpielo con un pano y lave con 
agua en abundancia. 

2. Si el liquido entra por los ojos: enjuague con agua enseguida por lo 
menos durante 15 minutos y luego consulte con un medico para recibir 
el tratamlento apropiado lo mas pronto posible. 

3. Se el liquido se ingiere accidentalmente: enjuague la boca con mucha 
agua, tomese bastante agua y provoque el vomito. Luego consulte con 
un medico para recibir los culdados apropiados lo mas pronto posible. 
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Avisos importantes 

Este producto consiste en piezas electricas complejas. Para asegurar su 
funcionamiento normal, no suelte ni golpee la camara de DV al tomar fotos. 

No use ni coloque la camara de DV en los siguientes sitios: 

l.SItios polvorientos o humedos. 

2.Vehi'culos sellados, areas de exposiclon a la luz solar dIrecta, o lugares de 
temperatures extremadamente elevadas. 

S.Entornos con turbulencia violenta. 

4. Sitios con mucha humareda, humos de aceite o vapores. 

5. Entornos con Iluvia o nieve. 

No abra la tapa del compartimiento de las pilas estando la 
computadora encendida. 

Si el agua entra en la camara de DV, apague la computadora y quite 
las pilas enseguida. 

Cuidados basicos al usar la camara de DV: 

1. Sila superficie del objetivo, del monitor LCD o del visor estan sucias, use 
un cepillo para lente o pano seco en vez de tocar en las superficies con 
los dedos. 

2. Evite rayar el objetivo, el monitor o la superficie del visor; do useningun 
objeto solido para golpear la camara de DV. 

3. No use soluciones detergentes o volatiles que causaran dafios a la 
camara y la pintura. Use solamente un pano blando. 


Contenido del paquete 

Desembale con cuidado el paquete y asegurese de que contiene los 
siguientes artfculos. Si en el paquete falta algun articulo o si cualquiera de 
ellos esta dafiado, pongase en contacto con el vendedor enseguida. 



1. Camara de DV 4. 4 pilas alcalinas AA 7. Fuente de alimentacion 



2. Cable USB 



5. CD del software (incluso el controlador de la 
camara) 



3. Cable TV-OUT 6. Manual del usuario 
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Conozca su camara de DV 
Nombres de las piezas 
Vista frontal 



(1) Objetivo (4) Flash 

(2) Fotosensor (5) Microfono 

(3) LED del autodisparador (6) Correa de muneca 

^ Boton del disparador 

Pulse el boton del disparador para tomar una foto o para empezar a grabar 
un video. 

^ Boton MENU 

Pulse el boton MENU en los modos Instantaneas, Grabar, y Reproducir para 
que los menus del funcionamiento de cada modo aparezcan en el monitor 
LCD. Para mas informacion, consulte las descripciones detalladas en este 
manual. 
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Vista lateral izquierda 





(1) Boton de modo de exhibicion (8) 

(2) Altavoz (9) 

(3) Avance rapido (10) 

(4) Boton Reproducir/ Detener/ (11) 
autodisparador 

(5) Retroceso rapido (12) 

(6) Monitor de LCD (13) 

(7) Ranura para tarjeta de 
memoria 

’ BOTON EXHIBIR 

Pulse este boton para alternar entre los modos de presentacion 

’ Botones RWD., PLAY/STOP y FWD 

En el modo Reproducir, puse este boton para reproducir, detener, avanzar, y 
rebobinar el video. En el modo Instantaneas, el boton PLAY/STOP actuara 
como el boton "Autodisparador". 


Abertura para las pilas 
Bloqueo de la tapa del 
compartimiento de las pilas 
Encaje de tripode 
Boton del flash 

Boton MENU 
Boton del disparador 
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Vista trasera 



(1) LED de estado (5) 

(2) Boton multiseleccion (6) 

(3) Tapa de los conectores (7) 

(4) Puerto TV -OUT (salida (8) 

para TV) 


Puerto USB 

Conector DC-in (entrada de CC) 
Botones de modo 
Boton de encendido 


1 Boton multiseleccion 

Use este boton para acceder a los menus y ajustar el zoom digital y el 
volumen. 


^ Botones de modos 

Pulse un boton de modo para pasar a los modos Grabar, Instantanea, 
Configuracion personalizada y Reproducir. 


Rotacion del monitor LCD Monitor 

Abra con cuidado el monitor de LCD en el lado izquierdo de la camara de DV. 
Las direcciones y posiciones de bloqueo del monitor de LCD se ilustran a 
continuacion: 
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Uso de las pilas 
Carga/reemplazo de las pilas 

fk Pulse el bloqueo de la tapa del A Deslice la tapa del 

compartimiento de las pilas. ^ compartimiento de las pilas 


como indica la flecha. 
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Tarjeta de memoria y memoria interna 


Instalacion y desinstalacion de la tarjeta de memoria 
^ Instalacion de la tarjeta de memoria 

Apague la camara de DV y siga las instrucciones a continuacion: 


Deslice y abra la tapa de la ^ Inserte la tarjeta de 
bateria como se indica en ” memoria como indica la 
la flecha. flecha. 



'> Desinstalacion de la tarjeta de memoria 

Apague la camara de DV y siga las instrucciones a continuacion: 


0 



Deslice la tapa del 
compartimiento de las 

como indica la flecha. 


§ 


Empuje la tarjeta de 
memoria hacia abajo con 
cuidado y esta saldra. 
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Las tarjetas de memoria aplicables son SD o MMC (4 
MB-512 MB). 

No es posible insertar la tarjeta de memoria en el 
sentido incorrecto. No presione la tarjeta para 
insertarla puesto que podria danarla. 

Se no se detecta la tarjeta de memoria, limpie con 
cuidado la superficie metalica de la tarjeta con un 
pano blando y vuelva a insertarla. 

Antes de instalar la tarjeta de memoria, asegurese de 
que no esta protegida. De lo contrario, aparecera un 

sfmbolo^W en el monitor de LCD y el usuario no podra 
grabar, tomar fotos ni acceder a la tarjeta de 
memoria. 


Despues de insertar la tarjeta de memoria, IM el indicador aparecera en 
el monitor de LCD bajo el modo estandar. Si el fFI indicador (estado de la 
memoria interna) aparecio en el monitor de LCD, consulte las siguientes 
cuatro posibilidades y soluciones que siguen: 

No es posible reconocer los archives de imagen almacenados en la 
tarjeta. 

Guarde todos los mensajes en su PC y formatee nuevamente la tarjeta de 
memoria. 

La interfaz metalica de la tarjeta esta sucia y la de DV no puede 
detecta ria. 

Limpie con cuidado la interfaz metalica con un pano blando e inserte la 
tarjeta nuevamente. 

Mai funcionamiento de la tarjeta 

Pongase en contacto con el vendedor de la tarjeta para asistencia. 

Mai funcionamiento de la ranura de la tarjeta de memoria 

Pongase en contacto con el vendedor de la camara de DV para la debida 
asistencia. 
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Uso de la memoria interna 

La memoria flash integrada de 16 MB de la camara de DV brinda un espacio 
temporal para almacenar dados cuando la tarjeta de memoria externa este 
llena. Sin embargo, la memoria flash de 16 MB llena no debe usarse para 
almacenar los datos porque el programa de OSD usara un poco del espacio 
de la memoria. 

Si la tarjeta de memoria esta cargada en la camara de DV, todas las acciones 
(p. ej. formatear la tarjeta, guardar imagenes, reproducir videos, transferir 
imagenes, etc.) estaran centralizados en la tarjeta de memoria. 

Si usted prefiere usar la memoria interna, simplemente quite la tarjeta de 
memoria externa y todas las acciones se centralize ran en la memoria interna 
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Adjuste de la correa de muneca 


Siga las instrucciones a continuacion para ajustar la correa de muneca: 
fk Abra la funda de la correa de muneca. 



^ Cierre la funda. 
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Encendido de la camara y de los LED 

1 Alimentacion de energia 

Pulse el boton de encendido para encender la camara de DV; pulselo de 
nuevo para apagarla. 




r 




Si la camara permanece inactiva por un periodo fijo 
de tiempo (predeterminado: 3 minutos), se apagara 
automaticamente. 

Este tiempo de inactividad puede ajustarse a mano 
(consulte la pagina 18 para mas informacion. 


'> LED indicadores 

Sigue una lista de descripciones del LED del autodisparador (ubicado en la 
parte frontal de la camara) y de los LED de estado (ubicados en la parte 
trasera de la camara): 



Funcionamiento 

1 Descripcion | 

LED de 
estado 

Rojo 

Parpadeando 

Ocupado 

Verde 

Encendido 

La camara esta encendida 
y en el modo de espera 

LED del 

autodispa 

arador 

Rojo 

Parpadeando 

La funcion de disparo 
automatico esta activada. 
El LED del autodisparador 
parpadea mas rapido en 
los ultimos 3 sequndos. 


Ajuste de la fecha, hora y el idioma 

Pulse el boton AJUSTAR para pasaral modo Configuraciones personalizadas. 

’ Ajuste de la fecha y la hora 

La camara registrara la fecha y la hora del video y de las imagenes 
almacenadas, por lo tanto; ajuste la data y la hora correctamente antes de 
usarel equipamiento. Consulte la seccion configuraclon de Modo 
personalizada para mas informacion. 



’ Ajuste del idioma 

Seleccione el idioma OSD que prefiere para presentar la informacion en el 
monitor de LCD. Hay 7 idiomas para elegir: ingles, chino tradicional, japones, 
aleman, frances, italiano y espafiol. 
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Modo configuracion personalizada 

Pulse el boton AJUSTAR para pasar al modo configuracion personalizada. 

1 indice del menu 
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Ajuste el sistema de salida apropiado del video (NTSC / 
PAL) que corresponde a su estandar de TV para ver los 
videos en la TV. 


El formatear la tarjeta de memoria/memoria interna 
borrara todos los datos almacenados y no se los puede 
recuperar. Asegurese que hacer una copia de 
seguridad de los datos importantes de la tarjeta de 
memoria antes de aplicar esta funcion. 


La opcion Frecuencia ayuda a ajustar la calidad del 
video causada por el uso de energia CA de 50 6 60 Hz. 


Seleccionada la opcion Restablecer, todas las 
configuraciones seran restauradas a los valores 
predeterminados de fabrica, y el idioma OSD sera el 
ingles.. 











Modo grabar 

Pulse el boton DVC para camblar al modo Grabar. 

Indicadores en el monitor de LCD 



0 Resolucion de la imagen 
0 Calidad de la imagen 
0 Modo grabar 
0 Audio 

Activar grabacion de audio 

® : Desactivar grabacion de audio 
0 Estado de la de memoria 
(■: Tarjeta llena 
f~: tarjeta llena hasta la mitad 
Q: Tarjeta vaci'a 

Tarjeta protegida 
Ol: Memoria interna llena 
FI: Memoria interna vacfa 


0 Balance de blancos 
0 Contador de archives de video 
0 Fecha / hora 
0 Zoom digital 


0 Carga restante en las pilas 
1: Pila con carga completa 
Pila con carga media 
a): Pila con carga baja 

D: Pila virtualmente sin carga 
0 Intervalo del video grabado 
0 Estado de la grabacion 
(animacion) 
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Grabacion de video 

Use esta camara de DV para grabar videos (formato MPEG4). El microfono 
ubicado en la parte frontal de la camara grabara la voz. (Para deshabilitar la 
funcion de grabacion de la voz, consulte la pagina 23.) 

El intervalo del video grabado dependera del espacio libre de la memoria 
interna/tarjeta de memoria. La resolucion y la calidad de la imagen de la 
imagen tambien afectaran el intervalo del video grabado. Generalmente, 
cuando mas alta sea la resolucion y la calidad, menor el intervalo del video 
grabado. 

Para grabar video, haga lo siguiente: 


^Encienda la camara de DV y ajuste la fecha y la hora (consulte a pagina 
18). 

^ Pulse el boton DVC para pasar al modo Grabar (el modo Grabar de 
manera predeterminada despues de la camara de DV esta encendido) y el 
indicador del modo Grabar aparecera en el monitor de LCD. Ajuste la 
resolucion y la calidad de imagen preferidas (consulte las paginas 23, 21, 
y 22). 

0Vea la escena en el monitor de LCD; pulse el boton Grabar para grabar. El 
intervalo del video grabado aparecera en la parte superior derecha del 
monitor de LCD, y el indicador de Estado de la grabacion (animacion) en el 
lado inferior izquierdo estara funcionando. 

0 Pulse el boton Multiseleccion para reducirw'^ o aumentar la 

proporcion maxima de zoom de 4X. 

0Pulse nuevamente el boton Grabar parar detener la grabacion. 

0 Para ver el video grabado, consulte el modo Reproduccion en la pagina 32 
para mas informacion. 


Pantalla del monitor de LCD 
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Resolucion de la imagen 

Hay 2 tipos de resolucion para grabar video: VGA (640x480), y QVG (320 x 
240). El video VGA parece mas nitido que el video QVGA, pero el intervalo de 
grabacion es mas corto. 

Calidad de la imagen 

La camara de DV proporciona 3 configuraclones de calidad de imagen: Fina, 
Normal y Basica. La principal diferencia entre estas 3 calldades es la 
proporcion de compreslon. 

Por ejempio, la calidad Basica proporciona la proporcion de compreslon mas 
alta y el menor tamano, pero la peor calidad de imagen. 

Audio 

Use esta opcion para habilitar la grabacion de audio. Seleccione "Encendido" 
para habilitar la grabacion de audio y "Apagado" para deshabilitar. 

Balance de blancos 

El brillo de la luz reflejada por los objetos dependera de las temperaturas de 
iluminacion y de la adaptacion del ojo humano; por lo tanto un objeto bianco 
parecera bianco al ojo humano no importa bajo que condiclones de 
iluminacion (soleado, nublado, con flash). Sin embargo, para las camaras 
digitales, hay diferentes colores de bianco bajo diferentes condiclones de 
iluminacion porque el valor de RGB varia para cada tipo de color bianco. Para 
acercarse de la vision humana, la camara de DV ajusta el balance de la luz 
ambiente alrededor de los objetos. Este proceso de ajuste se conoce como 
comblnaclon del balance de blancos. 

Hay 3 configuraclones de balance de blancos en el modo Grabar: 

'aI Automatico: ajuste automatico del balance de blancos. 

^ Se aplica a fotografias para uso general. 

Interior: se aplica a fotografias en entornos internes. 

Exterior: se aplica a fotografias externas (un dfa 
soleado) . 


Alterne el boton MENU para mostrar/ocultar los menus. 

Indice del menu 
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Modo instantanea 


Pulse el boton DSC para pasar al modo Instantanea. 

Indicadores en el monitor de LCD 



0 Resolucion de la imagen 0 Balance de blancos 


0 Calldad de la imagen 0 

0 Modo grabar 0 

0 Modo escena 0 

0 Estado de la memoria 0 

(■: Tarjeta llena 


t~.'. Tarjeta llena hasta la 
mitad 

O: Tarjeta vacia 
Tarjeta protegida 
iM: Memoria interna llena 
F': Memoria interna vacia 
0 Conteo de imagenes 0 

grabadas/Conteo maximo de 
imagenes que se pueden 
grabar 

0 Fecha/hora @ 


Modo de medicion 
Estadio del flash 
Zoom digital 

Carga restante en las pilas 
I: Pila con carga completa 
Pila con carga media 
2: Pila con carga baja 
D: Pila virtualmente sin cargar 

Modo autodispaarador 

Conteo descendente del audisparador 
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Toma de fotos 

Use esta camara de DV para tomar imagenes estaticas. El formato de 
archive de imagenes es JPG. 

El conteo maximo de imagenes que se pueden grabar dependera del espacio 
libre en la memoria interna/tarjeta de memoria. La resolucion y la calldad de 
la imagen tambien afectaran el conteo de las imagenes grabadas. 
Generalmente cuanto mas alta la resolucion se necesita mas espacio en la 
memoria. 


Para tomar una foto, haga lo siguiente: 

^Encienda la camara de DVy ajuste la fecha y la bora (consulte la pagina 
18). 

^ Pulse el boton DSC al modo Instantanea y el indicador de modo 
Instantanea aparecera en el monitor de LCD. Ajuste la resolucion y la 
calldad de imagen que desea (consulte la pagina 30). 

^Componga la imagen en el monitor de LCD y pulse el boton Disparador. 
Pulse el boton Disparador hasta la mitad y la camara ajustara el enfoque 
automaticamente. Cuado el color del cuadro en el area de foto se vuelva 
rojo, pulse a fondo el boton disparador. 

0 Pulse el boton Multiseleccion para reducir o aumentar la 

proporcion maxima de zoom que es de 4x. 

0Use el boton Autodisparador para realizar la funcion de disparo 
automatico. 

0\Jse el Flash si iluminacion no es adecuada. Consulte la pagina 26 para 
mas informacion. 

& Para ver las imagenes grabadas, consulte el modo Reproducir en la 
pagina 32. 


Pantalla del monitor de LCD 

Pulse el boton PANTALLA para alternar entre los modos de presentacion 
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Flash 

Pulse el boton ^ para alternar entre los modos de flash. 


Pantalla 

Modo de flash 

Descripcion 

® 

Flash apagado 

Apague el flash; este modo se aplica a un 
entorno con iluminacion suficiente. 


Flash automatico 

El flash dispara automaticamente segun el 
ambiente; este modo se aplica a fotografias 
para uso general. 

a 5 

<□> 

Flash automatico 
+ Reduccion de 
ojo rojo 

El flash dispara automaticamente con luces 
insuficientes; el flash emite un flash de aviso 
antes de disparar el flash principal y quita el 
efecto de ojo rojo; este modo se aplica a 
imaqenes de personas. 

<a> 

Flash forzado + 
Reduccion de ojo 
rojo 

El flash siempre dispara y quita el efecto de 
ojo rojo automaticamente. 


Sincronizacion 

lenta 

Este modo se usa para tomar una foto con 
escenas nocturnas o luces oscuras. Se 
recomienda usar el tn'pode. 


Modo autodisparador 

Pulse el boton autodisparador para ejecutar la funcion de disparo automatico. 
Al habilitarel autodisparador, el tiempo predefinido (10 segundos) y el 
indicador de modo autodisparador apareceran en el monitor de LCD. El LED 
del autodisparador comienza a parpadear (consulte los LED indicadores en la 
pagina 16). 



Resolucion de la imagen 

Hay 3 resoluciones para tomar todas las fotos: 2048x1536, 1600x1200, y 
640x480. Ajuste las imagenes con la resolucion mas alta para impresion. Sin 
embargo, esto ocupa mas espacio en la memoria y toma mas tiempo para 
guardar. 


Calidad de la imagen 

La camara de DV ofrece 3 configuraciones de calidad de imagen: Fina, 
Normal, y Basica. La principal diferencia entre estas 3 calidades de imagen 
es la proporcion de compresion. Por ejempio, la calidad Basica proporciona 
la proporcion de compresion mas alta y el menor tamaho de imagen pero la 
peor calidad de imagen. 


Modo escena 

La camara de DV proporciona 13 modos de escenas. Seleccione un modo 
apropiado para ajustar el balance el balance de blancos, Compensacion de 
EV, Modo de medicion e ISO. Las descripciones de cada modo de escena son: 


Automatico: 

[|jj| Manual: 

m Retrato: 

Q Paisaje: 

Fiesta: 

|g] Playa: 

Crepusculo: 

F Retrato por 
la noche: 
m Escena 
nocturna: 
im Fuegos de 
artificio: 

Macro: 

g Copia: 

2^ Luz de 
fondo: 


Seleccione este modo cuando desee dejar las 
configuraciones para la camara de DV. Se 
aplica a fotografias para uso general. 
Seleccione este modo cuando desee decidir 
todas las configuraciones a mano. 

Este modo se aplica a fotos de personas. 

Este modo se aplica a fotos de paisajes 
eternos. 

Este modo se aplica para tomar fotos de una 
fiesta en ambiente interior. 

Este modo se aplica para tomar foto de 
escenas brillantes como playas, campos o 
lagos. 

Este modo se usa para tomar todos del se 
aplica para tomar fotos de escena en la salida 
del sol 0 en crepusculo. 

Este modo se usa para tomar fotos de 
personas por la noche. 

Este modo se usa para tomar fotos de 
escenas por la noche 

Este modo se usa para tomar fotos de fuegos 
de artificio con una velocidad mas rapida del 
dispa rador. 

Este modo se usa para tomar fotos de objetos 
sobresalientes y con el fondo fuera de 
enfoque. 

Este modo se usa para tomar fotos de texto o 
dibujos de una tarjeta comercial u otro 
material impreso. 

Este modo se usa para tomar fotos fuentes e 
luz ubicadas atras de los objetos. 
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Salvo el modo Manual, el Balance de blancos, 
Compensacion de EV, Modo de medicion, y menus ISO 
no pueden ser ajustados manualmente. 


Balance de blancos 

Para mas informacion acerca de Balance de blancos, consulte la pagina 22. 
Hay y configuraciones de balance de blancos en el modo Instantanea: 

A~Automatico: ajuste automatico del balance de blancos. Se aplica a 
fotografias para uso general 

^^Soleado: Se usa para tomar fotos en un amblente exterior (un dia 
soleado). 

■fl^Bulbo: Se usa para ambientes interiores con iluminacion fluorescente. 

“'Neon: Se usa para ambientes interiores con iluminacion de tungsteno 

o Nublado: Se usa paraambientes externos con cielo nublado o 
sombreado. 

Velocidad: Se usa para objetos que se mueven rapidamente. 

Compensacion EV 

La compensacion EV de la camara pouede ajustarse manualmente desde 
-2.0 EV a -t-2.0 EV. Ella esta dividida en 9 pasos. 

Modo medicion 

La camara de DV proporciona los 4 modos de medicion a continuacion: 

^ Medicion matricial: el area de la imagen esta dividida en distintas 
secciones y el sistema de medicion de la luz sera evaluado en los valores de 

exposicion mejor. El indicador^S matricial aparecera en la parte inferior 
izquierda del monitor de LCD. 
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^ Medicion ponderada en el centre: mide el area total de la imagen pero 

calcula la exposicion dando mas enfoque al centro. El indicadorE3 
aparecera en la parte inferior izquierda del monitor de LCD. Este modo se 
usa para fotos de retratos. 


■MQOBfli iiiiDD/liinii, 


’ Medicion localizada: mide um punto en el centro cerca de 1-25 del visor 
para determinar la exposicion de toda la imagen. Un cuadro cuadrado 

aparecera en el centro y el indicador m quedara en la parte inferior 
izquierda del monitor de LCD. Este modo se usa para objetos con un fondo 
muy brillante o muy oscuro. 

I Area de medicion 


Area de enfoque 




? Area de enfoque automatico: el sistema de medicion solo enfocara el 

area de enfoque actual, y el indicador E3 aparecera en la parte inferior 
izquierda del monitor de LCD. 



Salvo el modo Manual, los menus balance de blancos, 
Compensacion EV, modo de medicion, e ISO no pueden 
ajustarse a mano. (El color del menu se volvera oscuro). 


29 




ISO 

Las configuraciones ISO (sensibilidad) controlan la sensibilidad de la camara 
de DV a la luz. Cuanto mas baja la sensibilidad, mayor e valor de exposicion 
necesario. Al aumentar la sensibilidad, la velocidad del obturador sera 
mayor y menor el valor de exposicion. Puede que haya ruidos en las 
imagenes. La camara de DV proporciona 4 configuraciones ISO: Automatico, 
100, 200 y 400. (100 es equivalente a una pelicula ISO 100 e 


Indice del menu 

Pulse el boton MENU para mostrar/ocultar los menus. 



m 
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Modo reproducir 


Pulse el boton Reproducir para cambiar al modo Reproducir. 

Indicadores en el monitor de LCD 



0 Modo reproducir 0 

0 Imagen actual (video) 0 
numero/conteo de 
archives grabados 


0 Fecha y hora de 0 

grabacion de la imagen 
(video) 

0 Imagen anterior / 0 

siguiente (video) 

0 Indicador de la imagen 0 
(video) 


Indicador de proteccion de archive 
Carga restante en las pilas 
I: Pila con carga completa 
Pula con carga media 
2 : Pila con carga baja 

D: Pila virtualmente sin carga 
Estado del audio habilitado/ 
deshabilitado 

Intervale del video grabado 
Indicador Reproducir/detener video 


Si no hay imagenes ni videos almacenados en la 
memoria interna ni en la tarjeta e memoria, 
aparecera un mensaje "SIN archive" parpadeara en 
el monitor de LCD. 
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Pantalla del monitor de LCD 

Pulse el boton PANTALLA para alternar entre los modos de presentacion. 
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Estandar 
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Pantalla de miniatures 

Pulse el boton ' P' para alternar entre los modos de pantalla de miniaturas. 
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Despues de introducir el modo de pantalla de miniaturas, pulse (flecha 

izquierda) / ’ (fecha derecha) para seleccionar la imagen (video) 

anterior/siguiente); pulse (tecia hacia arriba / w’ (techa hacia abajo) 
para seleccionar la pagina anterior / siguiente. 

Despues de seleccionar la imagen/video, pulse * ' (cerntra) para ver el 
resultado. 

Ajuste del volumen 

Pulse (flecha hacia arriba) / (flecha hacia abajo) para aumentar o 
disminuir el volumen. Si no hay actividad por 3 segundos, la operacion se 
cancelara. (Puede tambien ajustar el volumen mientras reproduce el video) 
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Visualizacion de las imagenes 

Pulse ‘ (flecha hacia arriba) / *' (flecha hacia abajo para seleccionar 

una imagen o video. 



Imagen Video 


Visualizacion de los videos 

(ST.. 

Pulse ” (flecha izquierda) / *' (flecha derecha) para seleccionar una 

imagen o video. 

Las pantallas a continuacion apareceran en el monitor de LCD despues de 
haber seleccionado un video. 



Pulse el boton Reproducir/Detener para empezar a reproducir el video. PUIse 
el boton FWD. para avanzar rapidamente o el boton RWD. para rebobinarel 
video durante la reproduccion. 


Eliminar videos e imagenes 

Elimine las imagenes / videos no deseados en la memoria interna o en la 
tarjeta de memoria. NOTA: Las imagenes/videos eliminados no se pueden 
recuperar, quite la proteccion antes de eliminar las imagenes / videos. 

Proteger/no proteger los videos / imagenes 

Define la proteccion de las imagenes / videos importantes. Las imagenes / 
videos protegidos no pueden ser quitados. No es posible quitar las imagenes 
/ videos protegidos excepto si la proteccion esta desactivada. Para las 

'rt<' 

imagenes / videos protegidos, el indicador 9_i aparecera en el monitor de 
LCD. 


Reproducir presentacion de diapositivas 

Esta funcion reproduce imagenes (no incluye videos) automaticamente en el 
orden secuencial como una presentacion de diapositivas. Listed puede 
ajustar el intervalo de exhibicion de la presentacion de diapositivas entre 1 a 

10 segundos. Seleccione el menu^^, y pulse ' (fecha hacia arriba) / 

(flecha hacia abajo) para aumentar o disminuir el intervalo. Los 

indicadores Qo@ habilitan o deshabilitan la funcion de repeticion. 

Seleccione el elemento de menu y pulse (centrar) para habilitar o 
deshabilitar la funcion de repeticion. 

Despues de finalizar las configuraciones, vaya al menu y pulse 
para reproducir. 

Si no hay imagenes almacenadas en la memoria interna ni en la tarjeta de 
memoria, aparecera el mensaje siguiente en el monitor de LCD: 




Si usted selecciona el mode Presentacion de diapositivas, 
ele reproduce solamente las imagenes (no incluye los 
videos) almacenados en la memoria interna o en la 
tarjeta de memoria. 


DROP 

DROP le permite intercalar la Informacion de impreslon a las imagenes. 
Inserte la tarjeta de memoria en una impresora compatible con DPO e 
imprima sus imagenes enseguida. 

^ Definir una: defina la cantidad de impresion de cada imagen por vez; pulse 

'^0 (flecha hacia arriba) / • (flecha hacia abajo) para aumentar o 

disminuir la cantidad de impresion del volumen; pulse (flecha hacia la 

izquierda) / ” (flecha hacia la derecha) para seleccionar la imagen 

anterior o la siguiente. 

^ Definir todo: definir todas las imagenes con la misma cantidad de impresion 

- •»: 

'> Fecha encendida/apagada: pulse “■* (centrar) para habilitar o deshabilitar 
la impresion de la fecha en las Imagenes. 
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Si la imagen/video esta protegida 


Si la imagen/video seleccionado esta protegida el submenu "Quitar" aparecerd 
automaticamente. I 
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Si usted elige el modo Presentacion de diapositivas, 
se reproducer! solamente las imagenes (no se 
incluyen los videos) almacenados en la memoria 
interna ni en la tarjeta de memoria 
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FundonTV- OUT (salida de la TV) 


Use la funcion TV -OUT para transferir las imagenes a ostros dfispositivos de 
presentacion, p. ej. la TV. 



Para transferir las imagenes, haga lo siguiente: 

^Deflna el sistema apropiado de salid de video (NTSC o PAL) que 
corresponde a su estandar de grabador de video o TV. Consulte la pagina 18 
para mas informacion. 


'Use el cable de video suministrado para conectar la camara de DV y el 
dispositive de salida. Estos dos dispositivos presentaran la misma pantalla. 


' Encienda la camara de DV y no habra imagenes/videos mostrados en el 
monitor de LCD. Todas las imagenes/videos y su informacion apareceran en 
el dispositive de salida. 

Usted puede funcionar la camara de DV normalmente con la funcion TV-OUT 
activada. La unica diferencia es la presentacion de las Imagenes/videos y su 
informacion aparecera en el dispositive de salida de video. 

SI usted conecta el cable de video a la camara de DV, las imagenes no mas 
apareceran en el monitor de LCD. Si usted desea restaurar el estado de I a 
pantalla en el monitor de LCD, desconecte el cable del video desde la camara 
de DV. 
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Instalacion de la camara de DV 

1 Instalacion del controlador de la camara para PC 

Uso del PC para llevar a cabo las funciones de "Almacenamiento masivo" y la 

"Camara PC Camera" en I camara de DV. Antes de hacerlo, instale el 

controlador de la camara en su PC segun estos pasos: 

1. Inserte el CD del software incluido en el paquete, en la unidad de 
CD-ROM. 

2. El programa de ejecucion automatica se ejecutara y la pantalla principal 
aparece como sigue:(Se su unidad de DC-ROM no ofrece soporte a la 
funcion de ejecucion automatica, haga doble die e n el icono "Mi PC" en 
el escritorio. Luego haga doble die en el icono de la unida de CD-ROM y 
haga die en el archive Setup-exe en el directorio raiz.) 

3. Haga die en "Instalarel controlador", la siguiente pantalla aparecera 
a continuacion: 


4. Haga die en "Siguiente" para continuar. Despues de instalar 
correctamente el controlador, la pantalla mostrara el siguiente 
mensaje: 



5. Haga die en "Finalizar" para reiniciar la computadora y la instalacion 
esta completada. 
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Instaladon de las aplicadones 

’ Installing de las aplicadones para PC 

Efectue los pasos que siguen para instalar las aplicadones ArcSoft (Take 
Photo Impression por ejempio) 

1. Inserte el CD del software que viene con el paquete, en la unidad de 
CD-ROM. 



2. El programa de ejecucion automatica sera ejecutado y la pantalla 
principal mostrara: (Si su unidad de CD-ROM no soporta la funcion de 
ejecucion automatica, haga doble die en el icono "Mi PC" en el 
escritorio. Despues haga die en el icono de la unidad de CD-ROM y en el 
archive Setup.exe en el directorio raiz.) 

3. Haga die en "Instalar el ArcSoft Photoimpression", la pantalla 
siguiente muestra: 



4. Seleccione el idioma deseado y pulse "Aceptar". 

5. Pulse "Siguiente" para continuar. 

6. Pulse "Si" para aceptar los terminos y condiciones del Contrato de 
Licencia de Software y continue. 


7. Siga el asistente de instaladon para seleccionar la ubicacion de la 
carpeta y los componentes de la aplicacion. 





Pai« teaisar la mslalaaon en asla cafpela, haga cite en Siguiente Paie hacerlo en otia 
carpeta. haga die en atbot6nExarrmaryealacctona otra 


C\ .\ArcSoB\PhololiK»ess»r3 Exarriinai | 



Aetna kts cemponantes que dasaa nstalar y desaclive lets que ne dasaa instalar 



EspacDiequendeen 0 259534 K 

Espaccdsponblaan C: 556116K 


<Alr^ ^igtiente> | Cancelai | 


8. Seleccione la carpeta del programa. 

9. Despues de haber completado la instaladon, aparece la pantalla 
siguiente. Pulse "Finaiizar "paraa completar la instaladon. 
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Requisites del sistema 


Apendice 

Specificacion 

Sensor de imagen 

Pixels 

Enfoque 

Gama focal 

Velocidad del 

obturador 

Monitor de LCD 

Medio de 

almacenamiento 

Zoom digital 
Formato de archive 

Formato de 
compresion 
Resolucion de la 
imagen 

Autodisparador 
Modo flash 


TV- Out 

Grabacion de audio 

Auto-apagado 

USB 

Fuente de 

alimentacion 

Dimensiones 


1/2.7" CCD 
3.2 mega pixels 
F/ 2.8 
10 cm~8 

Obturador electrico (1/2 s a 1/1500 s) 

LCD TFT de 1,8" (280 x 220 pixeles) 

Memoria flash interna de 16 MB 

Tarjeta SD (compatible con MMC), soporta 4 MB a 512 
MB 

Zoom digital 4X, 10 etapas 
Imagen: JPEG 
Video: ASF 

Imagen: Estandar JPEG (Exif2. 2/DCF) 

Video: Estandar MPEG4 
Imagen: 2048 x 36, 1600 x 200, and 640x480 
Video: VGA (640 x 480) 15 a 25 fps 
QVGA (320 X 240) 30 fps 
Retardo de 10 s 

Flash automatico / Flash automatico + reduccion de ojo 
rojo / Flash forzado + Reduccion de ojo rojo / 
Sincronizacion lenta / Flash apagado 
Sistema NTSC / PAL elegible 
Flabilitar/Deshabilitar 

3 minutos / 5 minutos / 15 minutos 
USBl.l 

4 pilas alcalinas AA 

Fuente de alimentacion (fuente de energi'a externa) 
Tamafio: 120 x 71 x 45 mm 
Peso: aprox. 200 g (sin las pilas) 


Al usar la camara de DV, consulte los requisites mfnimos del sistema. Sin 
embargo, se hace hincapie en que se use una computador mejor para un 
rendimiento optimo. Los requisites mfnimos son los siguientes: 


OS 

CPU 

Memoria 

CD-ROM 

HDD 


Otros 


Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP 
Intel Pentium 166 MHz o superior 
32 MB 0 arriba 
4X 0 superior 

20 MB de espacio libre o superior (cuanto mas 
largo el video se necesita mas espacio en el disco 
rigido) 

Un Puerto estandar USB 1.1 
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